El POlSt a r Instrukcje

Instrukcja montazu naswietla aluminiowego do oscieznicy aluminiowe;.

Przy montazu nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP dotyczgcych prac: montazowych, slusarskich, prowadzonych
elektronarzedziami w zaleznosci od zastosowanej technologii montazu, oraz nalezy uwzgledni¢ obowigzujgce
normy, przepisy i odnosng dokumentacje budowy. Podczas prac remontowych drzwi i okna nalezy zabezpieczy¢
przed odpryskami tynku, cementu, gipsu, ktére to mogg pozostawic¢ plamy

Sposéb instalacji ram z profili aluminiowych w otworze drzwiowym $ciany zostat przedstawiony w instrukcji
montazu drzwi z oScieznicg aluminiowa.

Dostarczone naswietle zawiera rame aluminiowg oraz pakiet szybowy umieszczony wewnatrz ramy i
zabezpieczony na czas transportu krétkimi odcinkami listew. W celu rozpoczecia montazu nalezy wyja¢ krétkie

odcinki uszczelek z pod listew nastepnie nacisngé listwe w strone szyby w celu jej
wypiecia. Nastepnie nalezy wyjg¢ pakiet szybowy za pomoca przyssawek
montazowych. Pakiet szybowy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
uszkodzeniem czy tez porysowaniem. Jezeli nie zostaty wczesniej przygotowane
otwory montazowe nalezy je wywierci¢ w $ciance aluminiowej w odstepach nie
wiekszych niz 300 mm.

.

Naswietle skreci¢ z oscieznica za pomocg wkretow 4,2x25 DIN7504. W celu wtasciwego pozycjonowania
osScieznicy z naswietlem uzy¢ tgcznika GO29P oraz uzy¢ sznura PUR w celu uszczelnia. Ztozone naswietle z
os$cieznicg zamontowaé w otworze Sciany za pomoca kotew montazowych w sposéb analogiczny jak w
instrukcji montazu drzwi z o$cieznicg aluminiowg. Osadzi¢ szybe w ramie naswietla zwracajgc uwage na to,
zeby plastikowe elementy montazowe PE59 umieszczone byty jedynie na dole ramy oraz po stronie montazu w
murze. Pozostate szczeliny wypetnic uszczelkg elastyczng GO85C2.Zatozy¢ dotgczone listwy i wsungé uszczelke
miedzyszybowg. Zamontowad zaslepke okapnika NTO7.

PES59

NTO7

GO29PE [r“
pozycjonowanie FIX-a
ramy drwiows] .

G004D

i—]

CC

]

L]

G085C2

G029P

G029C




	Strona 1

