POlSta r Instrukcje

INSTRUKCJA MONTAZU DRZWI

Instrukcja montazu towaru (wytyczne Gwaranta co do sposobu montazu)

1. Przed przystgpieniem do montazu nalezy rozpakowac towar i sprawdzic, czy zostat
on dostarczony zgodnie z zamodwieniem (wiasciwy model, kompletnosc¢ zestawu)

2. Otwor montazowy powinien by¢ wiekszy o minimum 2 cm od wymiaru drzwi
razem z oscieznicy, mierzonego po zewnetrznej.

3. Drzwi nalezy montowac na skrzydle otwartym pod katem minimum 90 stopni.
Skrzydto nalezy podeprzec od spodu. Nie nalezy zdejmowac skrzydta z oscieznicy.

4. Wstawic¢ drzwi w otwor montazowy, sprawdzic¢ poziom, pion i kat. Oscieze powinny
by¢ witasciwie przygotowane pod montaz drzwi z zachowaniem odpowiednich
pionoéw i poziomow.

5. Oscieze zaklinowac przy pomocy klindw lub przy uzyciu pneumatycznych
poduszek montazowych w celu unieruchomienia.

6. Drzwi nalezy przytwierdzi¢ przez otwory w oscieznicy za pomoca kotew stalowych
@ 10mm (nie zatgczone w zestawie)

7. Po zamontowaniu na kotwach stalowych nalezy sprawdzi¢ czy drzwi prawidtowo
dziataja, tj. skrzydto prawidtowo dolega do oscieznicy, nie sprezynuje, zamki
pracuja poprawnie —zardbwno na otwartym, jak i zamknietym skrzydle.

W przypadku ocierania skrzydta o oscieznice nalezy wykonac¢ wstepna regulacje
na zawiasach.

8. Rozeprzec drzwi wewnatrz futryny i przystapic¢ do wypetnienia pianka montazowa
przestrzeni miedzy oscieznicg a murem:

a) oscieznice nalezy zabezpieczyC przed zabrudzeniem tasma malarska,

b) nalezy uzy¢ piany montazowej niskopreznej wstrzykiwanej za pomoca pistoletu,
c) skrzydto do momentu catkowitego zastygniecia piany montazowej powinno byc¢
podparte spodem oraz otwarte.

9. Po zastygnieciu usunac¢ nadmiar piany montazowej.

10. Nalezy usunac kliny, a puste miejsca wypetnic pianka.

11. Zamocowac dotgczone do zestawu okucia.

12. Migjsca po kotkach zamaskowac zaslepkami.

13. Zamontowac szyldy oraz klamke w skrzydle drzwiowym.

14. Sprawdzi¢ poprawnosc dziatania zamontowanych drzwi.
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Warunki eksploatacji drzwi

Zasady wlasciwego uzytkowania towaru

1.

W

Bezposrednio po montazu drzwi usuwamy folie zabezpieczajaca zarowno z
laminatu jak i aplikacji.

Niezaleznie od miejsca montazu towaru, elementy mechaniczne (zamki,
zawiasy)oraz prog co najmniej raz w roku powinny by¢ konserwowane przy uzyciu
dostepnych na rynku preparatow przeznaczonych do tych celdéw. Zalecone jest,
aby drzwi byty ochronione daszkiem lub podcieniem ochronnym o szerokosci
niemniejszej niz1 m w przypadku budynkdw niskich (N).

Drzwi co najmnigj raz w roku powinny byc¢ regulowane na zawiasach.
Pomieszczenie, w ktérym zamontowano drzwi podczas catego okresu eksploatacji
powinno posiadac skutecznie dziatajaca wentylacje i by¢ ogrzewane w czasie zimy.
W przypadku montazu w pomieszczeniu stabo ogrzewanym o duzej wilgotnosci i
stabej wentylacji, wowczas moze wystapic tzw. roszenie powierzchni metalowych,
ktore nie aktualizuje odpowiedzialnosci gwarancyjnej Gwaranta.

Warunki ekspolatacji

1.

2.
3.

Nie wieszac sie catym ciezarem ciata na klamce podczas uzytkowania drzwi.
Nie opierac o poszycie drzwi ciezkich przedmiotéw z ostrymi krawedziami.
Przy ewentualnych zabrudzeniach probowac je usunac przy pomocy miekkiej
szmatki, ciepta woda z dodatkiem klasycznych nieagresywnych w dziataniu
srodkow czyszczacych. Nie czyscic rozcienczalnikami.

Przy zabrudzeniach na zdobieniach inox probowac je usunac przy pomocy
miekkiej szmatki, ciepta woda z dodatkiem klasycznych nieagresywnych w
dziataniu srodkow czyszczacych. Nie czyscic¢ rozcienczalnikami. Nie stosowac
ptyndw do mycia szyb z zawartoscig kwasu octowego. Moze to spowodowac
powstanie nalotu na aplikacji inox.

Zabrudzenia szyb usuna¢ miekka szmatka nasgczona ptynem do mycia szyb i
przetrzec suchym recznikiem papierowym
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